Glossaire EAU Définitions

Français — Anglais — Espagnol — Italien
Quelques sites utiles. 

En Français :

http://www.cig.ensmp.fr/~hubert/glu/indexdic.htm


Dictionnaire d’Hydrologie du C.N.F.S.H. (Comité National Français de Sciences Hydrologiques Commission de terminologie), dont volet Glossaire International d’Hydrologie (plusieurs langues rares).

http://www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes/bassin_rmc/rdbrmc/glossaire.html


Glossaire de l’Eau et des Milieux Aquatiques

du Réseau De Bassin Rhone Méditerranée Corse

En Anglais :

http://glossary.eea.eu.int/EEAGlossary/W/water_supply
http://www.sfwmd.gov/org/wsd/wsp/glossary.htm
http://mauiwater.org/glossary.html
http://www.epa.gov/grtlakes/seahome/private/src/main.htm



Alimentation en Eau Potable – drinking water supply – XXX – XXX

Français

Ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d'une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. On considère 4 étapes distinctes dans cette alimentation : 1) prélèvements - captages, 2) traitement pour rendre l'eau potable 3) adduction (transport et stockage), 4) distribution au consommateur.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC Mis à jour le : 15 janvier1999

Adduction — Water supply   — XXX— Adduzione

Captage – Water Catchment ? – XXX – Captazione

Français

Dérivation d'une ressource en eau. Au sens restreint, désigne tout ouvrage utilisé couramment pour l'exploitation d'eaux de surface ou souterraines.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Lagunage – Settling pond (water quality) — XXX – Lagunaggio
Anglais

An open lagoon into which wastewater contaminated with solid pollutants is placed and allowed to stand. The solid pollutants suspended in the water sink to the bottom of the lagoon and the liquid is allowed to overflow out of the enclosure. 

Station d’épuration – Sewage treatment plant – XXX – Impianto di depurazione o di trattamento delle acque fognarie
Anglais

A facility designed to receive the wastewater from domestic sources and to remove materials that damage water quality and threaten public health and safety when discharged into receiving streams or bodies of water. The substances removed are classified into four basic areas: [1] greases and fats; [2] solids from human waste and other sources; [3] dissolved pollutants from human waste and decomposition products; and [4] dangerous microorganisms. Most facilities employ a combination of mechanical removal steps and bacterial decomposition to achieve the desired results. Chlorine is often added to discharges from the plants to reduce the danger of spreading disease by the release of pathogenic bacteria. 

Français

Traitement et nettoyage des eaux usées.

Origine / rédaction : Kristian Benoit, Naturaliste

Mis à jour le : 18 septembre 2002

Eau potable — drinking water — XXX — Acqua Potabile
Anglais

Water of a quality suitable for drinking. 

Désalinisation— desalting— XXX— desalinazione—

Anglais

The removal of salts from saline water to provide freshwater. This method is becoming a more popular way of providing freshwater to populations. 

(Dessalement)

Tout procédé par lequel la concentration en sels des eaux est suffisamment réduite pour que ces eaux deviennent propres à la consommation humaine ou animale et aux divers usages industriels ou autres auxquels on les destine.

Traitements des eaux— XXX— XXX— Trattamento delle acque

Assainissement — Sanitation— XXX— Misure sanitarie 

Français

Ensemble des techniques de collecte, de transport et de traitement des eaux usées et pluviales

d'une agglomération (assainissement collectif), d'un site industriel (voir établissement classé),

ou d'une parcelle privée (assainissement autonome) avant leur rejet dans le milieu naturel.

L'élimination des boues issues des dispositifs de traitement fait partie de l'assainissement

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Boues d’épuration — Sewage treatment mud ?— XXX— Fango di depurazione ?
Français

Mélange d'eau et de matières solides séparées par des procédés biologiques ou physiques des

divers types d'eau qui les contiennent.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Marchandisation — merchandisation— XXX— Mercificazione—
Eaux usées – Waste water – XXX – Acque di scarico o reflue
Français

Eaux résiduaires ayant été utilisées par l'homme. On distingue généralement les eaux usées d'origine

domestique, industrielle ou agricole. Ces eaux sont rejetées dans le milieu naturel directement

ou par l'intermédiaire de systèmes de collecte avec ou sans traitement.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Anglais

Water that has been used in homes, industries, and businesses that is not for reuse unless it is treated. 

Système goutte à goutte — drip irrigation — XXX— sistema goccia a goccia

Anglais

A common irrigation method where pipes or tubes filled with water slowly drip onto crops. Drip irrigation is a low-pressure method of irrigation and less water is lost to evaporation than high-pressure spray irrigation. 

Aquifère — Aquifer – XXX — Acquifero (falda acquifera o semplicemente falda)
Français

Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, constituée de roches perméables (formations poreuses et/ou fissurées) et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation (drainage, pompage,...).

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Anglais

A geologic formation(s) that is water bearing. A geological formation or structure that stores and/or transmits water, such as to wells and springs. Use of the term is usually restricted to those water-bearing formations capable of yielding water in sufficient quantity to constitute a usable supply for people's uses. 

Nappe phréatique — XXX – XXX – XXX

Première nappe rencontrée lors du creusement d'un puits. Nappe généralement libre,

c'est-à-dire dont la surface est à la pression atmosphérique. Elle peut également être en charge

 (sous pression) si les terrains de couverture sont peu perméables. Elle circule, lorsqu'elle est

libre, dans un aquifère comportant une zone non saturée proche du niveau du sol.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Nappe artesienne – artesian aquifer — XXX— falda artesiana 
Français

Aquifère dont la surface piézométrique est située au-dessus de la surface du sol (quelquefois utilisé à

tort comme synonyme d'aquifère captif).

Anglais

Aquifer whose piezometric surface lies above the ground surface (sometimes used loosely as syn. for

confined aquifer)

Puits –  well – XXX – pozzo 

An artificial excavation put down by any method for the purposes of withdrawing water from the underground aquifers. A bored, drilled, or driven shaft, or a dug hole whose depth is greater than the largest surface dimension and whose purpose is to reach underground water supplies. 

Bassin hydrographique (bassin versant) — drainage basin – XXX— Bacino idrografico (o solo bacino)
Français

Grand bassin versant Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte considérée à partir d'un exutoire, limitée par le contour à l'intérieur duquel se

rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent en surface et en souterrain vers cette sortie.

Aussi dans un bassin versant, il y a continuité : longitudinale, de l'amont vers l'aval (ruisseaux,  rivières, fleuves), latérale, des crêtes vers le fond de la vallée, verticale, des eaux superficielles vers des eaux souterraines et vice versa. Les limites sont la ligne de partage des eaux superficielles.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Agence de l'Eau 
(France)  Les Agences de l'Eau sont des établissements publics administratifs de l'Etat placés sous la tutelle du Ministère de l'Environnement. Il existe six Agences de l'Eau en France, soit une par grand bassin hydrographique français métropolitain.

Anglais

Land area where precipitation runs off into streams, rivers, lakes, and reservoirs. It is a land feature that can be identified by tracing a line along the highest elevations between two areas on a map, often a ridge. Large drainage basins, like the area that drains into the Mississippi River contain thousands of smaller drainage basins. Also called a "watershed." 

Biotope – XXX – XXX – Biotopo

Français

Espace caractérisé par des facteurs climatiques, géographiques, chimiques, physiques,

morphologiques, géologiques,... en équilibre constant ou cyclique et occupé par des

organismes qui vivent en association spécifique (biocénose). C'est la composante non vivante

 (abiotique) de l'écosystème.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Effluent — effluent – XXX — Effluente
Français

Désigne de façon générale tout fluide émis par une source de pollution, qu'il soit le fait de zones

d'habitations ou d'installations industrielles.  

Origine / rédaction : Extrait du dictionnaire encyclopédique des pollutions - F. RAMADE

Mis à jour le : 27 novembre 2002

Anglais

Water that flows from a sewage treatment plant after it has been treated. ?
Têtes de bassin — headwater(s) – XXX — XXX

Français

Parties amont des bassins versants et par extension tronçons amont des rivières qui, en zone

de relief notamment, sont le plus souvent moins exposés aux pressions anthropiques que les

parties aval et qui de ce point de vue constituent des secteurs de référence tout à fait importants et donc à préserver.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Anglais

(1) the source and upper reaches of a stream; also the upper reaches of a reservoir. (2) the water upstream from a structure or point on a stream. (3) the small streams that come together to form a river. Also may be thought of as any and all parts of a river basin except the mainstream river and main tributaries. 

Gestion intégrée – XXX – XXX – XXX

Français

La gestion d'un système hydrologique (cours d'eau, plan d'eau, etc) peut être définie comme un ensemble d'actions, organisées au sein d'un processus de décision, menées dans le temps

pour assurer un certain niveau de satisfaction des besoins en eau, compatible avec le maintien

d'une certaine qualité du milieu.

La gestion intégrée, appliquée au cours d'eau, correspond à un type de gestion parmi d'autres

qui se caractérise notamment par une démarche participative ayant pour objectif de définir un

équilibre entre les différentes fonctions du milieu et usages de l'eau, mais aussi par la recherche des actions à mettre en œuvre pour atteindre et maintenir cet équilibre. Les actions en question peuvent être de nature technique (mesures structurelles), institutionnelle (organisation d'acteurs), juridique (mesures réglementaires) et/ou financière.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Lessivage — leaching – XXX— dilavamento
Français

Entraînement en profondeur par l'eau des sels solubles des colloïdes du sol. En particulier, les

nitrates et certains produits phytosanitaires (ou leurs produits de dégradation) peuvent ainsi

atteindre les nappes d'eau et en altérer la qualité, jusqu'à rendre l'eau impropre à la

consommation.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Anglais

The process by which soluble materials in the soil, such as salts, nutrients, pesticide chemicals or contaminants, are washed into a lower layer of soil or are dissolved and carried away by water. 

Service public — Public supply – XXX — servizio pubblico (not in case of private companies supply) otherwise servizio di rilevanza pubblica
Anglais

Water withdrawn by public governments and agencies, such as a country water department, and by private companies that is then delivered to users. Public suppliers provide water for domestic, commercial, thermoelectric power, industrial, and public water users. Most people's household water is delivered by a public water supplier. 

Débit – discharge – XXX – portata

Français

Volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau par unité de temps. Les

débits des cours d'eau sont exprimés en m3/s avec au minimum trois chiffres significatifs

 (ex:1,92 m3/s, 19,2 m3/s, 192 m3/s).

Pour les petits cours d'eau, ils sont exprimés en l/s. Les débits d'exploitation des eaux pour les

usages sont suivant les cas exprimés aussi en m3/mn, m3/h, m3/j, m3/an. Il en est de même

pour les débits d'eaux souterraines.

La précision d'un résultat de débit dépend de nombreux facteurs : type de méthode employée,

soin apporté aux mesures, rigueur dans le dépouillement, influence du terrain ...

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Débit d'étiage d'un cours d'eau – rating curve? —XXX — scala di deflusso ?
Anglais

A drawn curve showing the relation between gage height and discharge of a stream at a given gaging station.
Français

Débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de basses eaux. Ainsi

pour une année donnée on parlera de : débit d'étiage journalier, débit d'étiage de n jours

consécutifs, débit d'étiage mensuel : moyenne des débits journaliers du mois d'étiage. 

Sur plusieurs années : comme pour les crues, on peut associer statistiquement les débits

d'étiage à différentes fréquences de retour. 

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC & Extrait d'une fiche pratique "Aqualités d'Ile de France - mars 2002" Mis à jour le : 23 juillet 2002

Recyclage des eaux usées —  recycled water – XXX— acque di ricircolo 
Anglais

Water that is used more than one time before it passes back into the natural hydrologic system. 

Fosse septique — septic tank -- XXX— fossa settica 

Anglais

A tank used to detain domestic wastes to allow the settling of solids prior to distribution to a leach field for soil absorption. Septic tanks are used when a sewer line is not available to carry them to a treatment plant. A settling tank in which settled sludge is in immediate contact with sewage flowing through the tank, and wherein solids are decomposed by anaerobic bacterial action. 

Égouts collecteurs — sewer – XXX— fognatura
A system of underground pipes that collect and deliver wastewater to treatment facilities or streams. 

Epandage – Sewage farm ? – XXX – Emendamento ?
Apports sur le sol, selon une répartition régulière, d'effluents d'élevage, d'amendements,

d'engrais, de produits phytosanitaires, de boues de station d'épuration, etc.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Traitement des eaux pluviales — storm sewer – XXX — "fognatura delle acque bianche" o "fognatura bianca"
Français

Système d’assainissement séparatif formé de deux réseaux distincts, l’un pour les eaux usées, l’autre pour les eaux pluviales. C'est un système usuel depuis les années 1970, le réseau d'eaux

usées étant seul raccordé à la station d'épuration, le réseau d'eaux pluviales déversant les eaux

généralement directement vers un cours d'eau.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999
Anglais

A sewer that carries only surface runoff, street wash, and snow melt from the land. In a separate sewer system, storm sewers are completely separate from those that carry domestic and commercial wastewater (sanitary sewers). 

Ligne de partage des eaux – Watershed – XXX — spartiacque—

the land area that drains water to a particular stream, river, or lake. It is a land feature that can be identified by tracing a line along the highest elevations between two areas on a map, often a ridge. Large watersheds, like the Mississippi River basin contain thousands of smaller watersheds. 

Traitement de l'eau potable - Drinking water treatment – XXX – Potabilizzazione

Barrage – Barrage – XXX – Diga

Ouvrage, muni de vannes ou d'autres dispositifs de contrôle, construit en travers du lit d'une rivière

pour régler le niveau de l'eau en amont, régulariser l'écoulement ou dériver l'eau vers un canal. 

Anglais

Barrier across a stream provided with a series of gates or other control mechanisms to control the

water-surface level upstream, to regulate the flow or to divert water supplies into a canal.

Services sanitaires (accès aux) – Sanitary services – XXX – Servizi igienici (accesso ai)

Maltraitance de l’eau – XXX – XXX – XXX

“Pollueur-payeur” – XXX – XXX – XXX

Gaspillage – Wasting – XXX – Spreco

Puits pastoraux – Pastoral wells ? – XXX – Pozzi pastorali ?
Privatisation – XXX – XXX – Privatizzazione

Services hydriques – XXX – XXX – XXX

Up-welling – Up-welling – XXX – XXX

Remontée des eaux profondes vers la surface.

Origine / rédaction : Ifremer

Mis à jour le : 6 décembre 2001

Produits phytosanitaires— XXX— XXX— Prodotti fitosanitari

Les produits phytosanitaires sont des produits destinés aux soins des végétaux. 

Il peut exister une confusion avec les pesticides, qui sont des produits phytosanitaires, mais seulement destinés à lutter contre les organismes jugés nuisibles. 

Ils sont utilisés en quantités importantes, dans différents domaines d'application : en premier lieu l’agriculture, mais aussi la voirie (entretien des routes et des voies ferrées) et divers usages privés (jardinage, traitement de locaux,..). En fait les produits phytosanitaires dénomment les mêmes produits que les pesticides mais ils sont alors utilisés pour l’agriculture et la protection des cultures.

Origine / rédaction : Emmanuel KERNE - ENITA Bordeaux

Mise à jour le : 13/12/2001
Développement durable – XXX – XXX – Sviluppo sostenibile

Selon la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, il s'agit d'un concept visant à permettre le développement des générations présentes sans

compromettre la capacité de développement des générations futures.

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Lâchure de barrage (lâcher d'eau) – XXX – XXX – XXX

Evacuation contrôlée d'une fraction d'eau du barrage (soutien d'étiage, sécurité, production

d'énergie,...).

Origine / rédaction : Extrait du Glossaire du SDAGE RMC

Mis à jour le : 15 janvier1999

Nitrates – XXX – XXX – Nitrati

Ils jouent un rôle important comme engrais, car ils constituent le principal aliment azoté des plantes, dont ils favorisent la croissance. Dans de nombreuses eaux souterraines et de surfaces on observe aujourd’hui une augmentation de la concentration en nitrates :  1) d'origine diffuse : entraînement des nitrates provenant des engrais minéraux ou organiques non utilisés par les plantes, 2) d'origine ponctuelle : rejets d'eaux usées domestiques, agricoles ou industrielles.

L’accroissement des teneurs en nitrate dans les ressources en eau devient de plus en plus un problème pour l'approvisionnement en eau potable. D’un point de vue sanitaire, la présence de nitrates dans l’organisme humain pourrait provoquer des troubles (hypertension, anémie,  infertilité, troubles nerveux, ...), auxquels s’ajoutent des présomptions sur leur pouvoir cancérogène et leur implication dans des cas de cyanoses, notamment chez les nourrissons.

L’accroissement des teneurs en nitrate provoque également un impact sur l’environnement. 

Origine / rédaction : Emmanuel KERNE - ENITA Bordeaux

Mise à jour le : 13/12/2001

Zone de contribution d'un puits – zone of contribution of a well – XXX – XXX

Français

La zone de contribution d'un puits est l'étendue, y compris l'aquifère et tout ce qui est au dessus de l'aquifère, à partir de laquelle le puits tire son eau.

Anglais

The zone of contribution of a well is the area - including aquifer and everything above the aquifer - from which the well draws its water.
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